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DER NEUE
IHR FREIHEITSWILLE
IN HÖCHSTER POTENZ.
Quadro Vehicles S.A. präsentiert den neuen QV3: den einzigen 3-Rad-Roller mit dem patentierten, 
hydro-pneumatischen System HTS™. Stil und Design in ausgewogenen Formen, ein niedriger 
Schwerpunkt, größere Räder als sonst in seiner Kategorie sowie Integralbremsen ergänzen seine 
Ausstattung. Für intelligente Mobilität und Fahrspaß, für den in Deutschland der Autoführerschein Klasse B* genügt. 

Der QV3 ist der Inbegriff für wendiges, sportliches, aber immer sicheres Fahren auf drei Rädern.

* Der QV3 ist als dreirädriges Fahrzeug zugelassen und kann in Deutschland mit dem Autoführerschein 
   der Klasse B (früher 3) gefahren werden, sofern der Inhaber der Fahrerlaubnis mindestens 21 Jahre alt ist.  



DAS EXKLUSIVE
NEIGESYSTEM HTS™.
Der QV3 bietet Fahrspaß in perfekter Sicherheit und eine völlig revolutionäre und komfortable Art,  
den Verkehr in der Stadt zu bewältigen. Dies ist dem HTS™ (Hydraulic Tilting System) zu verdanken, 
der exklusiven hydro-pneumatischen Neigungsfederung, mit der die Räder in Schräglage gehen  
und dabei dennoch die Bodenhaftung bewahren.  Das geniale Patent sorgt für eine flüssige, präzise und 
stabile Lenkung – selbst bei schlechtem Straßenbelag.

Das HTS™ besteht aus 2 Zylindern und 2 Öl- und Luftkammern unter Druck, die an einen zentralen 
Zylinder angeschlossen sind, der als Dämpfung dient und die traditionellen Federn ersetzt.  
Das System ist mit einem gegliederten Parallelogramm mit 2 Auslegern aus Schmiedealuminium  
und einem Steuersystem im Automotive-Design und Ackermann-Steuergeometrie verbunden.
Bodenunebenheiten werden an allen Rädern absorbiert: so werden Schwingungen reduziert und zu 
jedem Zeitpunkt eine präzise, stabile Fahrdynamik garantiert - auch bei geringer Bodenhaftung oder 
ungünstigen Wetterverhältnissen. Das System HTS™ erleichtert außerdem  die Kurvenlage des 
Fahrzeugs und gewährleistet so ein bequemen Handlings.
Die Lenkung mit 35° Winkel folgt dem Ackermann-Gesetz, das in der Autowelt für die perfekte 
Kontrolle in der Kurve gilt. Dazu kommen der niedrige Schwerpunkt sowie das geringe Gewicht  
der 14” und 15” Räder: So ist der QV3 eine optimale Lösung für die Mobilität in der Stadt. 





35° LENKWINKEL

MOTOR 350 CCM
MIT 28,8 PS

GROSSES HELMFACH UNTER DER
SITZBANK MIT PLATZ FÜR ZWEI HELME

15” HINTERRAD  FÜR MEHR 
FAHRSICHERHEIT

14” VORDERRAD FÜR
WENDIGE LENKUNG

DIE STADT HAT
EINE NEUE ATTRAKTION.



COCKPIT MIT LCD-DISPLAY UND
MULTIFUNKTIONS-TRIPCOMPUTER

AERODYNAMISCHE
WINDSCHUTZSCHEIBE VORN

INTEGRALES BREMSSYSTEM
AN DREI RÄDERN

HYDRO-PNEUMATISCHES
NEIGESYSTEM HTS™

ZWEI STAURÄUME MIT 
12V-STECKDOSE

LED-POSITIONSLICHT

SPERRHEBEL HTS™ UND
FESTSTELLBREMSE FÜR “EASY PARKING”



Cockpit mit Fahrdaten.
Das Hauptmenü umfasst Kilometerzähler, 
Drehzahlmesser, Uhr und Thermometer.

JEDES DETAIL 
MACHT LUST3 AUF 
DEN QV3.



Sportliche Eleganz. 14” Vorderräder, 
Hinterrad, schwarz glänzend, für eine 

komfortable Fahrt und dynamischen Look.

Stil und Design in der
dritten Generation.

15”



TITANIUM GREY

SNOW WHITE

BRINGEN SIE 
FARBE IN IHRE 
STADT.

MATT



NAVY GREEN

 RED

RAW BLACK MATT

MATT



550 mm

INTELLIGENTE
MOBILITÄT HAT
IHRE GRÖSSEN.

28,8 PS350 CM3

Hubraum
HTS™

Neigesystem



2270 mm

1560 mm

1310 mm

AWBS
Integral-

bremssystem

Vorderräder 14”
Hinterrad  15”

220 KG
(fahrbereit)

35°
Lenkwinkel



ABMESSUNGEN

HÖHE 1310 mm  

LÄNGE 2270 mm 

RADSTAND 1560 mm

SPURWEITE VORN 550 mm

LENKWINKEL 35°

GEWICHT FAHRBEREIT 
(MIT VOLLEM TANK) 220 kg 

MAX. TRANSPORTGEWICHT 
EINSCHL. FAHRER, BEIFAHRER 
UND GEPÄCK

440 kg

TECHNISCHE DATEN.



MOTOR FAHRGESTELL

TYP Einzylinder, 4-Takt mit 4 Ventilen

HUBRAUM 346 cm3 

BOHRUNG X HUB 82 x 65,6 (mm) 

KÜHLSYSTEM Flüssigkeitsgekühlt

MAX. LEISTUNG 21,2 kW (28,9 PS) bei 7000 U/min

MAX. DREHMOMENT 31,8 Nm bei 5500 U/min 

KRAFTSTOFF Benzin

SCHMIERUNG Trochoidpumpe

EINSPRITZUNG Elektronisch

KUPPLUNG Automatische Fliehkraft-Trockenkupplung

ANTRIEB Stufenlose Variomatik CVT

ZULASSUNG Euro 4 - L5e-A

VERBRAUCH 4,1 l/100 km (WMTC-Zulassungsdaten)

CO2 -EMISSIONEN 92 g/km (WMTC-Zulassungsdaten) 

RAHMEN Stahlrohr

FEDERUNG VORN HTS™ Hydraulic Tilting System 
(hydro-pneumatisches Neigesystem)

FEDERUNG HINTEN Zwei hydraulische Federbeine,  
bei Vorspannung einstellbar

BREMSSYSTEM Linker Hebel und Pedal: Integralbremse 
Rechter Hebel: Bremsung Vorderräder

BREMSE VORN Zwei Scheibenbremsen Ø 240 mm 
mit hydraulischem Bremssattel

BREMSEN HINTEN Bremsscheibe Ø 256 mm
mit hydraulischem Bremssattel

TANKINHALT 13,2 l  

VORDERREIFEN 110/80 - 14 M/C 31P  

HINTERREIFEN 140/70 - 15 M/C 66P

FELGEN VORN 2.75 x 14” 

FELGE HINTEN 3.75 x 15”
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Import Deutschland: 
MSA Motor Sport Accessoires GmbH, Am Forst 17b, D-92637 Weiden, 
Tel. +49 (0) 961 3885-0, Fax +49 (0) 961 3885-203, info@msa-germany.de


